ИГХ СО РАН


Заявка на выполнение аналитических исследований 

на сканирующем электронном микроскопе MIRA3 LMH TESCAN
центра коллективного пользования «Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО РАН
	Заказчик (ФИО):
	

	Тел., e-mail заказчика:
	

	Организация:
	

	Исследования по теме госзадания, гранта, договора на оказание услуг, договора НИР (другое)
	

	Количество и характеристика образцов (шлифы, аншлифы, запрессовки, другой материал).
	

	Тип напыления
углерод, металлы (к примеру: хром, медь, золото)
	

	Тип задачи: 

Количественный анализ фаз 

Качественная диагностика фаз 

Площадное картирование 

Катодолюминесценция 

Другое (пояснить)
	

	Планируемое количество смен (смена – 4 часа)
	

	Дополнительная информация заказчика
	


Требования к образцам. 
Для столика-трансформера модели Карманова Н.С. Линейные размеры препарата (шлиф, аншлиф, запрессовка) не должны превышать 60 мм в длину, 27 мм в ширину и 7 мм в высоту, или 27 мм в диаметре. 
Для столика-карусели модели TESCAN. Размер образцов не должен превышать: для шлифов 50 мм в длину, 25 мм в ширину и 1.5 мм в высоту; для аншлифов 50 мм в длину, 24 мм в ширину, 5 мм в высоту; для запрессовок в эпоксидной смоле 5 мм в высоту и 24 мм в диаметре.
Качество полировки анализируемой поверхности образца для количественного анализа должно соответствовать требованиям исследований методами рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа и сканирующей электронной микроскопии.   

Пористые образцы перед обработкой рекомендуется пропитывать (например, эпоксидной смолой). 
Напыление образцов. Для проведения микроскопических исследований образцы должны быть электропроводны. Для этой цели необходимо предварительное напыление поверхности образцов проводящей пленкой углерода или металлов (к примеру: хром, медь, золото). Работы по напылению изучаемых объектов углеродом выполняют сотрудники СЭМ до начала исследований. Необходимо заранее передать образцы для их подготовки к анализу. Перед напылением полированные поверхности образцов необходимо тщательно очистить от загрязнителей.
Заявки на проведение исследований направляются руководителю рабочей группы СЭМ к.х.н. снс Белозеровой Ольге Юрьевне на адрес obel@igc.irk.ru. Руководитель рабочей группы информирует заказчика о сроках и условиях проведения работ.
Кабинет СЭМ (№ 122) находится на первом этаже главного корпуса ИГХ СО РАН по адресу г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1А. 
